	[image: image1.jpg]--------------




	[image: image2.png]ANALOG
DEVICES







Nuevo Acoplador USB aislado, de Analog Devices

Analog Devices acaba de anunciar la aparición en el mercado del ADuM4160, un acoplador USB aislado electricamente, ideal para aplicaciones médicas e industriales, donde se combinan las ventajas de versatilidad y disponibilidad de gran cantidad compatibles con la norma USB, con una elevada aislación galvánica entre el canal hacia el Host o Hub (Upstream channel) y las conexiones al punto terminal (DownStream channel).
[image: image1.jpg]Hoy es común encontrar microcontroladores con puertas USB integradas, con sus salidas D+ y D-, lo que minimiza la necesidad de agregado de componentes externos. Esta solución, sin embargo, presenta problemas cuando se requiere aislación entre equipos y protección ante descargas electrostáticas.

El ADuM4160 emplea la tecnología iCoupler® de Analog Devices, que combina un dispositivo CMOS de alta velocidad con un micro transformador de núcleo de aire realizado mediante MEMS, lo que posibilita elevada performance y facilidad de integración.
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Mediante el ADuM4160 es posible aprovechar los beneficios de USB y al mismo tiempo mantener una elevada aislación galvánica: para ello, además de un transceiver balanceado bidireccional es posible controlar el estado de los resistores externos que definen el estado del bus, detectar el sentido de flujo de datos y activar al transceiver del modo correcto, paquete a paquete USB. Para ello, el ADuM4160 usa la capacidad de detección de flancos de la tecnología iCoupler junto con lógica interna, de modo tal que se vea una conexión UpStream transparente.

El dispositivo puede ser alimentado con 3.0V a 5.5V en cualquiera de los lados de la barrera de aislación, y su consumo de corriente de reposo es despreciable, por lo cual no ha sido necesario implementar un estado “suspend”; además, su retardo de propagación es comparable al de un Hub y cable estándar, por lo que no afecta los requerimientos temporales de la norma USB.

En síntesis, las características más destacables del ADuM4160 son:

· USB 2.0 compatible 

· Apto para los modos Low Speed (1.5Mbps) y Full Speed (12 Mbps) 

· Comunicación bidireccional

· Consumo menor a 7 mA (lado up-stream) a 1.5 Mbps, y menor a 2.5mA en reposo

· Encapsulado SOIC ancho de 16 patas, compatible ROHS

· Operación hasta 105°C 

· Protección a descargas electrostáticas (ESD) que satisface la norma IEC 61000-4-x 

· Inmunidad a transitorios de modo común mejor que 25 kV/μs 

· Certificación UL: 5000 V rms por 1 minuto (UL 1577) 

· IEC 60601-1: 250 V rms 

· IEC 60950-1: 600 V rms 

· Certificación de conformidad DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
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